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 :مشخصات محصولات شرکت فولاد زرند ایرانیان -1

 . مشخصات کنسانتره زرند1 جدول

 زرند کنسانتره مشخصات محصول

 %68بیش از  آهن 1

 mm0.044 ≤08K دانه بندی 2

 

 گندله زرندمشخصات  2جدول 

TFe 

≥67.0 

Pellet Size Distribution 

Pellet size 9 to16 mm Min 93 % 

Pellet size under 5 mm Max 5 % 

Compression Strength 

minimum Cold Compression Strength(CCS) of 
pellet within 10-12 mm diameter 

300 kg/p according to ISO standard 

 

  زرندمشخصات کک  3 جدول

 کک مشخصات  پارامتر ردیف

 12 خاکستر )%( 1

 6/0 گوگرد )%( 2

 9/1 مواد فرار )%( 3

 

 

  زرندمشخصات قطران  4 جدول
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 مقدار پارامتر ردیف

 گرم بر سانتی مترمکعب 22/1~13/1 دانسیته 1

 9 %≥ تولوئن غیرقابل حل 2

 %15/0 ≥ درصد خاکستر 3

 

 

 مشخصات گوگرد تولیدی  5 جدول

 مقدار پارامتر ردیف

 شکل ظاهری 1
 رنگ: زرد و زرد کمرنگ

 ایشوره ای و هگرانول ،یپودر ،یقالب: شکل 

 85 ≥ درصد گوگرد 2

 1 ≥ درصد خاکستر 3

 

 زرند فولادمحصول مشخصات  6جدول 

Row Steel grade (standard) Typical Types 

1 Low carbon steel S 235 JR 

2 Medium carbon steel C55 

3 High carbon steel C70D 

4 High Strength Low Alloy 34Cr Mo4 
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 ایرانیان سیرجانمشخصات محصولات شرکت فولاد  -2

 مشخصات کنسانتره سیرجان7 جدول

 مشخصات محصول

 %68بیش از  آهن 1

 K80≤ 0.088 mm بندیدانه 7
 

 گندله سیرجانمشخصات  8 جدول

TFe 

≥ 0/67  

Pellet Size distribution 

Pellet size 9 to16 mm Min 93 % 

Pellet size under 5 mm Max 5 % 

Compression Strength 

minimum cold compression strength of 

pellet within 10-12 mm diameter  
300 kg/p according to ISO standard 

 

 بردسیرمشخصات محصول آهن اسفنجی  9 جدول

 %92 درجه فلزی

 %1.5 میانگین درصد کربن

 85% (totalFe) آهندرصد 
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 فولاد بردسیرمشخصات محصول  10 جدول

Row Steel grade (standard) Typical Types 

1 Low carbon steel D 15-2 

2 Medium carbon steel St 52-3 

3 High Strength Low Alloy 34CrMo4 

 

  



 
 تهیه کننده:

 ریزی، توسعه و تکنولوژیمدیریت برنامه
 مشخصات محصولات میدکوعنوان: 

 00ویرایش: 
 11از  6صفحه: 

 10/05/1396   تاریخ:

 

 ایرانیان بوتیایمشخصات محصولات شرکت فولاد  -3

 گندله بوتیا مشخصات محصول 11 جدول

TFe 

≥ 6.16  

Pellet Size distribution 

Pellet size 9 to16 mm Min 93 % 

Pellet size under 5 mm Max 5 % 

Compression Strength 

minimum cold compression strength of 

pellet within 10-12 mm diameter  
300 kg/p according to ISO standard 

 

 آهن اسفنجی بوتیا مشخصات محصول 12 جدول

 آهن اسفنجی بوتیا مشخصات محصول

 %92 درجه فلزی 1

 %1.5 میانگین درصد کربن 2

 85% (totalFeدرصد آهن ) 3
 

 فولاد بوتیا مشخصات محصول 13 جدول

Row Steel grade (standard) Typical Types 

1 Low carbon steel 
St3ps 

St5sp 
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 :فروسیلیس غرب پارسمشخصات محصولات شرکت  -4
 

 

 میلیمتر 60تا  10میلیمتر و  10-3میلیمتر،  3شوند: زیر بندی تقسیم میمحصول به سه محدوده دانه
 

 مشخصات فروسیلیس 14جدول 

درصد ترکیب 

 در فروسیلیس

S P Fe Ca Al Si C 

02/0Max 03/0Max 19-22 
5/0 

Max 
2 Max 73  1/0 78تا 

 مشخضات میکروسیلیکا 15جدول 

درصد 

 ترکیب در

 میکروسیلیکا

CaO S MgO K2O Na2O C Fe2O3 Al2O3 SiO2 

تا  1/0

5/0 

تا  1/0

4/0 

تا  5/0

2 
 3تا  1

تا  4/0

5/1 

تا  5/0

5/2 

تا  2/0

5/1 

تا  1/0

4/0 

تا  86

94 
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 سنگ پابدانازغالمشخصات محصول شرکت  -5
 

 یفرآور کارخانه محصول مشخصات 16  جدول

Size Distribution (mm) Ash (%) Moisture (%) 

0-37.5 10.5 <9 
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 بابک مس ایرانیانشرکت  تمشخصات محصولا -6
 

 کاتد مس کارخانه محصول مشخصات 17  جدول

 )%( مشخصات محصول

LME Grade A 999/99 Cu 

 

 : لوله مستقیم، کویل ، پن کیکلوله مسی یینها محصولات 18 جدول

 شماره
 ضخامت قطر

 شماره
 ضخامت قطر

 شماره
 ضخامت قطر

 )میلیمتر( )میلیمتر( )میلیمتر( )میلیمتر( )میلیمتر( )میلیمتر(

1 19.05 1.24 13 12.7 0.5 25 9.52 0.4 

2 19.05 0.9 14 12.7 0.4 26 9.52 0.35 

3 18 0.7 15 12.7 0.4 27 9.52 0.33 

4 16 0.9 16 12.7 0.35 28 9.52 0.63 

5 15.87 1 17 12.7 0.33 29 9.52 0.7 

6 15.87 0.7 18 12.7 0.75 30 7.93 0.45 

7 15.87 0.63 19 12.7 0.7 31 7.93 0.5 

8 15.87 0.5 20 12 0.6 32 7.93 0.63 

9 15.87 0.8 21 12 0.75 33 6.35 0.75 

10 15.87 0.75 22 9.52 0.75 34 6.35 0.63 

11 12.7 0.63 23 9.52 0.8 35 6.35 0.5 

12 12.7 0.8 24 9.52 0.5 36 6.35 0.45 

 

 


